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Käsittely:

Pohjakartta on tarkistettu ja hyväksytty

VIHDIN KUNTA Tekninen ja ympäristökeskus

MITTAKAAVA   1 :

Piirtäjä:
Vihdissä

maanmittausteknikko

Vihdissä Tasokoordinaatisto ETRS-GK24
Korkeusjärjestelmä N60

Mittausluokka 2

Vihdin kunnanvaltuuston hyväksymä 26.02.2018 §1 
Vihdissä 05.03.2018

Noora Nordberg
hallintojohtaja

kaavasuunnittelija

pöytäkirjan pitäjä

AP Asuinpientalojen korttelialue.
Kortteleissa 548 ja 549:
Rakennuspaikoille on osoitettava vähintään 2 autopaikkaa asuntoa
kohti.

KTY Toimitilarakennusten korttelialue.

VL Lähivirkistysalue.

EV Suojaviheralue.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

196 Korttelin numero.

2 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

KALKKIMÄENKUJA Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

e=0.30 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
kiinni.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden
liikennemelua vastaan on oltava vähintään merkinnän mukainen.
Toimitilarakennusten korttelialueella merkintä koskee liike- ja
toimistotiloja.

Katu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

1 ap/50 k-m² Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on
rakennettava yksi autopaikka.

1,5 ap/as Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on
rakennettava.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja liito-oravan
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueella ei saa tehdä toimenpiteitä,
jotka heikentävät tai hävittävät liito-oravan elinympäristöä.

pm Ohjeellinen puistomuuntamolle varattu alueen osa.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

/hv Alue rakennetaan ja hoidetaan pintavesien imeytykseen ja viivy-
tykseen soveltuvana alueena. Hulevesien hallinta ei saa aiheuttaa
haittaa rautatiealueen kuivatukselle.

YLEISMÄÄRÄYKSET

AP- ja KTY-alueilla:

Rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä leikkialueeksi tai
liikenteeseen, on säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita.

Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon
suhteen rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.

Rakennukset on suunniteltava siten, että raideliikenteestä aiheutuva
tärinä ei saa ylittää rakennuksissa niille annettuja arvoja.

Kiinteistökohtainen öljysäiliö on sijoitettava joko rakennuksen sisä-
tiloihin tai maan päälle erilliseen katokseen, tiiviiseen teräsbetoni-
altaaseen tai vastaavaan, jonka tilavuuden tulee olla suurempi
kuin varastoitavan öljyn enimmäismäärä.

Korttelialueilla pintavedet on mahdollisuuksien mukaan imeytettävä
maahan tai ne on johdettava hallitusti kunnan sadevesiverkostoon.

AP-alueilla:

Korttelialueella on järjestettävä vähintään 10 m² yhtenäistä leikkiin
ja muuhun oleskeluun soveltuvaa tilaa kutakin tontille rakennettavaa
asuinhuoneistoa kohti.

Rakennuspaikoilla tulee olla oleskelualueita, joilla valtioneuvoston
päätöksen 993/1992 mukainen melutaso alittuu päivällä ja yöllä.

Milloin rakennuspaikalle rakennetaan asuntolatyyppisiä asuntoja
sosiaalisiin tarkoituksiin, osoitetaan autopaikat vähintään 30 %:lle
vaadittavasta autopaikkamäärästä.

KTY-alueilla:

Mikäli tontilla harjoitetaan hulevesien pilaantumiselle riskialtista
toimintaa, on tontille rakennettava öljynerotuskaivot.

Hulevesien hallinta ei saa aiheuttaa haittaa rautatiealueen
kuivatukselle.

Pohjavesialueen suojelumääräys:

Alueelle tulee kiinnittää huomiota pohjaveden suojelemiseen.
Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei
aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia
pohjaveden korkeuteen. Ennen kaava-alueella tehtävien
kaivutöiden aloittamista tulee selvittää pohjavesiolosuhteet ja
pohjaveden taso sekä ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin
pohjaveden suojelemiseksi.
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